Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light

sources

Supplier's name or trade mark: Whirlpool EMEA

Supplier's address: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

Model identifier: W11532074

Type of light source:

Lighting technology used: LED Non-directional or NDLS
directional:
Light source cap-type CONNECTOR
(or other electric interface)
Mains or non-mains: MLS Connected light Yes
source (CLS):
Colour-tuneable light source: No Envelope: -
High luminance light source: No
Anti-glare shield: No Dimmable: No
Product parameters
Parameter Value Parameter Value
General product parameters:
Energy consumption in on- 2 Energy efficiency F
mode (kWh/1000 h), rounded class
up to the nearest integer
Useful luminous flux (duse), 180 in Correlated  colour 6 600
indicating if it refers to the flux Sphere (360°) temperature,
in a sphere (3602), in a wide rounded to the
cone (1209) or in a narrow cone nearest 100 K,
(909) or the range of
correlated  colour
temperatures,
rounded to the
nearest 100 K, that
can be set
On-mode power (Pon), 1,7 Standby power (Pg,), -
expressed in W expressed in W
and rounded to the
second decimal
Networked standby power (P,et) - Colour rendering 80
for CLS, expressed in W and index, rounded to
rounded to the second decimal the nearest integer,
or the range of CRI-
values that can be
set
Outer Height 63 Spectral power See image
dimensions Width 44 distribution in the in last page
without Depth 13
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separate range 250 nm to 800

control gear, nm, at full-load

lighting

control parts

and non-

lighting

control parts,

if any

(millimetre)

Claim of equivalent power® - If yes, equivalent -
power (W)
Chromaticity 0,312
coordinates (x and y) 0,331

Parameters for LED and OLED light sources:

R9 colour rendering index value 5 Survival factor -

the lumen maintenance factor -

Parameters for LED and OLED mains light sources:

displacement factor (cos ¢1) 1,00 Colour consistency 6
in McAdam ellipses

Claims that an LED light -(b) If yes then -

source replaces a fluorescent replacement claim

light source without integrated (W)

ballast of a particular wattage.

Flicker metric (Pst LM) 1,0 Stroboscopic effect 0,4

metric (SVM)

(@ ot applicable;
(b)i_s : not applicable;
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MpoayKkTtoB UHGOPMALMOHEH ANCT

AENETVUPAH PETJTAMEHT (EC) 2019/2015 HA KOMWCUATA no oTHOLIEHWE HA EHEPTUMHOTO

€TUKeTnpaHe Ha CBET/IMHHUN U3TOYHNUMU

MUme nnun ToproscKka mapkKa Ha goctasumka: Whirlpool EMEA

Appec Ha goctaBunka: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

UpeHTudukatop Ha mogena: W11532074

Tun Ha CBETAMHHUA U3TOYHMUK:

M3nonsBaHa TexHonorua 3a LED HeHacoueHo unu NDLS
OCBEeT/IeHMeE: HaCcoYeHo:
TN Ha UOKbAA Ha CBETAUHHUA CONNECTOR
U3TOYHMK
(nnn apyr eNeKTpu4eckKu
nHTEepdeic)
OT Mpe’KaTa, He OT MperKaTa: MLS CBbp3aH cBeT/InHEH [a
n3To4HuK (CLS):
CBeTnnHeH N3TOYHUK o He O6BuBKa -
Bb3MOXHOCT 33 HacTpoKMBaHe
Ha uBeTa:
CBeTAMHEH M3TOYHUK C BMCOKA He
APKOCT:
3acnoHKa NpoTuB 3acnenasaHe: He PerynnpaHe Ha He
CBET/IMHHUA NOTOK:
MapameTpu Ha NPoAYKTa
MapameTbp ‘ CrolHoCT ‘ MapameTbp CroiiHoCT
O6wu napameTpu Ha NPOAYKTa:
KoHcymaumAa Ha eHeprma B 2 Knac Ha eHepruiHa F
pexum ,BratodeH” (kWh/1000 edeKkTnBHOCT
h), 3aKkpbrieHo 40  Hau-
6113KOTO LANO0 YMCAO
NoneseH CBETAMHEH MOTOK 180 B Coepa CBbp3aHa  UBeTHa 6 600
(duse), ¢ ykasaHue panu ce (360°) Temneparypa,
OTHacs 3a noToka B codepa 3aKpbrneHa o Hai-
(360°), B wmpok KoHyc (120°) 6namskute 100 K,
MNn B TeceH KoHyc (90°) WAN MHTEPBaNbT Ha
CBbpP3aHUTE LBETHMU
TemnepaTtypu, KOUTo
morat pga b6baar
3a434€eHn,
3aKpbrieH Ao Hai-
6nm3kuTe 100 K
MowHocT B peXXmnm 1,7 MOLWHOCT B pexrum -
,BKaoueHo” (P.,), wu3paseHa ,B rotoBHocT” (Pg),
BbB W nm3paseHa BbB W

N 3aKpbrneHa A0
BTOpPMA 3HaAK cnen
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AeceTMyHaTa

3anetas
MOLLHOCT B peXXum , u34aKkBaHe - NHpekc Ha 80
B mpexa“ (Pn.) 3a CLS, LBeTOOTAaBaHe,
n3paseHa sbB W 1 3aKpbrneHa 3aKpbrNeH 40 Hak-
no BTOpMA 3HaK cnepn 6/113K0TO uAano
AeceTUYHaTa 3aneTtan 4yuncno, nnm
MHTEPBAaNbT Ha
CTOMHOCTUTE, KOMUTO
moraT pa 6bapar
3aZageHun
BbHLWHM BucoumnHa 63 PasnpeneneHne Ha BiK.
pasmepu, 6e3 | linpuHa 44 CNeKTpanHata n3obpaxeHneto
oTgenHaTa Non6ounHa 13 moulHocT B obxBaTa Ha nocsiegHaTa
NyCKOBO- or 250 nm pgo CTpaHuua
peryavpawa 800 nm, npu NbaeH
anapartypa, TOBap
yacTtute 3a
perynampaHe
Ha
OCBET/IEHMETO
n
HeCBbp3aHUTe
C
ynpaBieHMETO
Ha
OCBET/IEHMETO
yacTu, aKo
MMa Takusa (B
MUAUMETPU)
TebpaeHne 3a eKBMBANEHTHA - Ako »aa -
mouHocT? €KBMBaJIEHTHATA
mouiHocT (W)
XpomaTn4yHum 0,312
KoopauHaTH (X ny) 0,331
MapameTtpu 3a cBEeTAUHHU U3TOUHUUM LED u OLED:
CTOMHOCT Ha WHAEKca Ha 5 KoedpunumneHT Ha -
useTonpeaasaHe Ha R9 KuByyect
KoeduumeHT Ha cTabunHoCT Ha -
CBET/IMHHUA NOTOK
MapameTtpu 3a cBeTAMHHU U3TOYHULUM LED u OLED, 3axpaHBaHu OT mpexara:
dakTop Ha mowHocTTa (cos ¢1) 1,00 YcTonumsocT Ha 6

LBETa B e/IUNCUTE Ha
Makagam

TebpaeHua, ye hajeH
CBeTNnHeH M3TOYHUK LED
3aMmeHA NYMUHeCLeHTeH
CBeTNINHeH MU3TOYHUK 6e3

BrpageH 6anact ¢ onpegeneHa

6)

MOLLHOCT.

Ako ,pa’
TBbpAEHNe
3ameHsHe (W)

TOraBa
3a

Ctpanuua 2/ 4



N3meputenHa eguHuua
nyncaums (Pst LM)

34

1,0

UsmeputenHa
eaAnHunua
ctpobockonuyeH
edpeKT (SVM)

3a

0,4

3)'' . He e NPUAOKIUMO;

6).: : He e npunoxmmo;
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Informacni list vyrobku

NARIZEN{ KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvadéni spotieby energie na

energetickych Stitcich svételnych zdroju

Nazev nebo ochrannda znamka dodavatele: Whirlpool EMEA

Adresa dodavatele: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

Identifikaéni znacka modelu: W11532074

Typ svételného zdroje:

Pouzity typ svételného zdroje: LED Nesmérovy nebo nesmerovy
smérovy:
Typ patice svételného zdroje CONNECTOR
(nebo jiné elektrické rozhrani)
Sitovy nebo nesitovy: MLS Propojeny svételny Ano
zdroj (CLS):
Barevné laditelny svételny Ne Banka: -
zdroj:
Svételny zdroj s vysokym jasem: Ne
Clona proti osInéni: Ne Stmivatelny: Ne
Parametry vyrobku
Parametr ‘ Hodnota Parametr Hodnota
Obecné parametry vyrobku:
Spotifeba energie v zapnutém 2 Trida  energetické F
stavu (kwh/1 000 h) ucinnosti
zaokrouhlena na nejblizsi celé
Cislo
UZiteCny svételny tok (duse) 180 in Nahradni  teplota 6 600
uvadéjici, zda se jedna o tok VSesmérovy chromatic¢nosti
vSsesmérovy (360°), v Sirokém (360°) zaokrouhlend na
kuzelu (120°) nebo v uzkém nejblizSich 100 K
kuzelu (90°) nebo rozsah
nahradnich  teplot
chromatic¢nosti
zaokrouhleny na
nejblizSich 100 K,
které Ize nastavit
Pfikon v zapnutém stavu (Py,) 1,7 Pfikon v -
vyjadreny ve W pohotovostnim
rezimu (Psp)
vyjadireny ve W a
zaokrouhleny na dvé
desetinna mista
Pfikon v pohotovostnim rezimu - Index podani barev 80

pfi pripojeni na komunikacni sit
(Phet) pro CLS vyjadreny ve W a
zaokrouhleny na dvé desetinnd
mista

zaokrouhleny na
nejblizsi celé Ccislo
nebo rozsah hodnot
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CRI, které Ize
nastavit

Vnéjsi Vyska 63 Spektralni  sloZeni Viz obrdzek na
rozméry v mm | $ika 44 zadfivého toku v posledni strané
bez Hloubka 13 rozmezi 250 nm aZ
pfipadného 800 nm pfi plném
samostatného vykonu
predradného
pristroje,
pfipadnych
dila pro tizeni
osvétleni
a pripadnych
neosvétlovacich
dilt
Udaj o rovnocenném piikonu® - Pokud ano, -
rovnocenny prikon
(W)
Trichromatické 0,312
souradnice (x ay) 0,331
Parametry pro LED a OLED svételné zdroje:
Hodnota indexu podani barev 5 Cinitel funkéni -
R9 spolehlivosti
Cinitel starnuti -
Parametry pro LED a OLED sitové svételné zdroje:
Ucinik zakladni harmonické (cos 1,00 Stalost barev v 6
¢1) nasobcich
MacAdamovy elipsy
Tvrzeni, e LED svételné -(b) Pokud ano, pak -
zdroje nahrazuji zarivku tvrzeni o nahrazeni
bez integrovaného predradniku (W)
zvlastniho vykonu.
Hodnotici parametr pro mihani 1,0 Hodnotici parametr 0,4

(PstLM)

pro stroboskopicky
jev (SVM)

(a),,—“: nepouzije se;

(b),,—”: nepouzije se;
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Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for sa vidt angar energimaerkning af

lyskilder

Leverandgrens navn eller varemarke Whirlpool EMEA

Leverandgrens adresse: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

Modelidentifikation: W11532074

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi: LED Ikke- NDLS
retningsbestemt
(NDSL) eller
retningsbestemt
(DLS):
Lyskildetype CONNECTOR
(eller anden elektrisk
komponent)
Netspaendings- (MLS) eller ikke- MLS Tilsluttet lyskilde Ja
netspaendingslyskilde (NMLS): (CLS):
Farveindstillelig lyskilde: Nej Kolbe: -
Hgjluminanslysskilde: Nej
Blaendingsafskarmning: Nej Dampbar: Nej
Produktparametre
Parametre Veerdi Parametre Veerdi
Generelle produktparametre:
Energiforbrug i taendt tilstand 2 Energieffektivitetsklas F
(kwh/1000 timer) rundet op til
narmeste hele tal
Nyttelysstrem  (puse), med | 180 i Kugle (360°) | Korreleret 6 600
angivelse af om der er tale om farvetemperatur,
lysstremmen i en kugle (3609), afrundet til
i en bred kegle (1209) eller i en nermeste 100 K,
smal kegle (902) eller intervallet af
korrelerede
farvetemperaturer,
der kan indstilles,
afrundet til
naermeste 100 K
Teendt tilstand (Pizeng:), udtrykt i 1,7 Standbytilstand -
w (Psp), udtrykt i W og
afrundet til anden
decimal
Netvaerksstandbyeffekt  (Ppet), - Farvegengivelsesindel 80

for CLS udtrykt i W og afrundet
til anden decimal

(CRI), afrundet til
naermeste hele tal,
eller intervallet af
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CRI-veaerdier, der kan
indstilles

De ydre | Hgjde 63 Spektraleffektfordelin Se billede p3

dimensioner Bredde 44 i intervallet 250 nm sidste side

uden separat Dybde 13 til 800 nm, ved fuld

styreanordning, belastning

lysstyringsdele

og ikke-

belysningsdele

(i mm)

Angivelse af aekvivalent effekt® - Hvis ja, aekvivalent -
effekt (W)
Farvekoordinater (x 0,312
ogy) 0,331

Parametre for LED- og OLED-lyskilder:

R9- 5 Overlevelsesfaktor -

farvegengivelsesindeksveaerdi

Lysstromsvedligeholdelsesfaktor -

Parametre for LED- og OLED-netspandingslyskilder:

Faseforskydningsfaktor (cos ¢1) 1,00 Farvekonsistens i 6
McAdam-ellipser

Angivelse af, at en LED-lyskilde -(b) Hvis ja, angives -

erstatter et lysstofrgr uden det pageldende

indbygget forkobling med et wattforbrug (i W)

bestemt wattforbrug

Flimmer (Pst LM) 1,0 Stroboskopeffekt 0,4
(SVM)

(@) : ikke relevant

(). : ikke relevant
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Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur

Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Whirlpool EMEA

Anschrift des Lieferanten: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M)

ITALY

Modellkennung: W11532074

Art der Lichtquelle:

Verwendete LED Ungebiindelt oder NDLS
Beleuchtungstechnologie: gebiindelt:
Art des Sockels der Lichtquelle CONNECTOR
(oder andere elektrische
Schnittstelle)
Netzspannung/Nicht direkt MLS Vernetzte Ja
an die Netzspannung Lichtquelle (CLS):
angeschlossen:
Farblich abstimmbare Nein Hille: -
Lichtquelle:
Lichtquelle mit hoher Nein
Leuchtdichte:
Blendschutzschild: Nein Dimmbar: Nein
Produktparameter
Parameter ‘ Wert Parameter Wert
Allgemeine Produktparameter:
Energieverbrauch  im  Ein- 2 Energieeffizienzklasse F
Zustand (kWh/1000 h), auf
die nachstliegende ganze Zahl
gerundet
Nutzlichtstrom  (duse) mit 180 in Kugel ahnliche 6 600
Angabe, ob sich der Wert auf (360 °) Farbtemperatur,
den Lichtstrom in einer Kugel gerundet auf die
(360° °), in einem breiten Kegel nachstliegenden
(120 °°) oder in einem schmalen 100 K, oder Spanne
Kegel (90° °) bezieht der  einstellbaren
dhnlichen
Farbtemperaturen,
gerundet auf die
nachstliegenden
100 K
Leistungsaufnahme im Ein- 1,7 Leistungsaufnahme -
Zustand (Py,) in W im
Bereitschaftszustand
(Psp) in W, auf die
zweite Dezimalstelle
gerundet
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Leistungsaufnahme im - Farbwiedergabeindex 80
vernetzten Bereitschaftsbetrieb auf die
(Phet) fur CLS in W, auf die zweite nachstliegende
Dezimalstelle gerundet ganze Zahl gerundet,

oder Spanne der

einstellbaren  CRI-

Werte
dullere Hohe 63 Spektrale Siehe Bild auf
Abmessungen, | Breite 44 Strahlungsverteilung letzter Seite
ggf. ohne Tiefe 13 im Bereich 250 nm

separates
Betriebsgerat,
Beleuchtungsstg¢
und Nicht-
Beleuchtungste
(Millimeter)

bis 800 nm bei
Volllast

Angabe zu einer gleichwertigen
Leistungsaufnahme(@

Falls ja,
gleichwertige
Leistungsaufnahme
(W)

Farbwertanteile  (x 0,312
undy) 0,331

Parameter fiir LED- und OLED-Lichtquellen:

Wert des R9- 5 Lebensdauerfaktor -

Farbwiedergabeindex

Lichtstromerhalt -

Parameter fiir LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:

Verschiebungsfaktor (cos ¢1) 1,00 Farbkonsistenz  in 6
MacAdam-Ellipsen

Angabe, dass eine LED- -(b) Falls ja, Angabe zur -

Lichtquelle eine ersetzten

Leuchtstofflichtquelle ohne Leistungsaufnahme

eingebautes Vorschaltgerat (W)

mit einer bestimmten

Leistungsaufnahme ersetzt.

Flimmer-MessgroRe (Pst LM) 1,0 MessgroRe flr 0,4

Stroboskop-Effekte
(SVM)

(a)”_,,: nicht zutreffend;

(b),,-”: nicht zutreffend;
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AeAtio mAnpodoplwv Poioviog

KAT’ EZOYZIOAOTHXH KANONIZMOZ (EE) 2019/2015 THX ENITPOMNHZ 6oov adopd TNV EVEPYELAK)
ETLOAMAVON TWV GWTEWVWVY TINYWV

‘Ovopa | EUnopLké oRpa tou npopndevuty: Whirlpool EMEA

Awe0BOuvon tou pounBeutry: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M)
ITALY

AvayvwpLoTtiko tou povtédou: W11532074

Tunog pWTEWVAG MNYNG:
XpnolgomnoloUpevn Texvoloyia LED Mn kateuBuvtiki n NDLS
dwTtlopou: KatevBuvtikA:

TUTOG KAAUKA PWTELVAG TINYNG CONNECTOR
(4 @AAN nAextpikn dlemadn)

MLS/NMLS: MLS Juvdebepévn Nat
dwtewn minyn (CLS):

QwTtelv) MNyN HE XPWUATLKNA Oxt NepiBAnua: -
puBuLoN:
Qwrtewn mnyn uPnAng OxL
dwtewvoTNTAG:
AvtiBapBwtiko diadpaypa: OxL Auopeloupevng OxL
pong:
Napapetpol mpoidvtog
MapApPETPOG Twn ‘ MapAUETPOG Twn
FEVIKEG TTOLPALETPOL TOU IIPOIOVTOG:
KatavaAlwon evépyelog o€ 2 Taén  evepyelakng F
KOTALOTOON Aettoupyiag anddoong
(kWh/1000 h),

OTpOyyUAOTIOLNUEVN TIPOG Ta
AVW OTOV MANGCLECTEPO AKEPALO

Qobehun pwtewvn pon (duse), 180 in JuoxeTL{OUEVN 6 600
hue €vdeln edv mMpOKelToL yLo Idaipa (360°) Bepuokpaocia
pon péoa os odaipa (360°), ot XPWHUATOG,
eupl kwvo (120°) A o€ otevo OTPOYYUAOTIOLNHEVN
Kwvo (90°) OTOUG
TIANGCLECTEPOUG

100 K, i to €lpoOC
TWV OUOXETLW{OPEVWY
BepUokpacLWY
XPWHATOG,
OTPOYYUAOTIOLOU LEVO
oTOoUG
TIANGCLECTEPOUG

100 K, Tov
elvat  Sduvatov va
puBulotel
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Katavaiwon Loxvog os 1,7 KatavaAwon Loxvog -
kataotaon Asttoupylag (Pyy), o€ oe KATAOoTAOoN
w avapovng (Pg), o€
W Ko
OTPOYYUAOTIOLNEVN
oTo beutepo
bekadiko Ynoio
Katavaiwon Loxvog os - AglKTNG XPWHUOTLKAG 80
KATAOTAON SIKTUWHEVNC anodoongc,
avapovng (Pnet) yta CLS, oe OTPOYYUAOTIOLNEVOG
W Kkal oTpoyyulomotnpévn oto OTOV  TANCLEDTEPO
deltepo Sekadikd YPnodio OKEPALO, 1 TO €UPOG
Tlpwv tou CRI mou
elvat  duvatov va
puBulotouv:
E€wTteplkég Ygog 63 Qaopatiki BA. elkova otnv
Slaotdoelg MAdToc 44 Kotavopy  oxvog | teAeutaia oeAiba
Xwplg xwplotn B&Boc 13 oto ¢aocua amno
Slatagn 250 nm £€w¢ 800 nm,
XEPLOUOVU, pe mAnpeg poptio’
eCaptipata

puBuULoONG ToU
dwtlopoL Ko

KN
OWTOEKTEUTOV]
e€aptrpara,
€AV UTIAPXOUV
(o€
XALOOTOUETPA)]
loxupLopOg Looduvaung - Eav vai, wwoduvapun -
toxvog® Loxug (W)
JUVTETOYHUEVEG 0,312
Xpwpatkotntag (x 0,331
Katy)
Napapetpol pwrtewvwv ntnywv LED ko OLED:
TR Ttou O&&lKTn XPWHATIKAG 5 JUVTEAEDTNG -
andédoong R9 ermuBiwong
Zuvtedeotng Swatripnong Ing -
wrewng pong
Napapetpol pwrewvwv nnywv LED kot OLED cuvdedpuevwy e To Siktuo:
ZUVTEAEOTNC MeTaTOToNG (cos 1,00 XpWHATIKA 6
d1) OUVETELQ o€
BaBbuideg €Aewdng
McAdam
loxuplopol OVTLKOTAOTAONG -B) Eav val, TOTE -
dwtewvng mnyng ¢Ooplopouv LOXUPLOMOG

and ¢wrtewn mnyn LED xwplg
EVOWHOTWUEVO OTPAYYAALOTLKO
TINVLO OUYKEKPLUEVNG LOXVOC.

avtikataotaong (W)

SeNiba 2/ 4



Métpnon avaiaumnnc (Pst LM)

1,0

Métpnon
oTpoPBoOOKOTILKOU
dawopévou (SVM)

0,4

a). : AVEU QVTIKELUEVOU®

Bt qveu QVTIKELEVOU®
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Ficha de informacion del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISION en lo relativo al etiquetado energético
de los aparatos de refrigeracién domésticos

Nombre o marca comercial del proveedor: Whirlpool EMEA

Direccion del proveedor: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

Identificador del modelo: W11532074

Tipo de fuente luminosa:

Tecnologia de iluminacidn LED No direccional o NDLS
utilizada: direccional:
Tipo de casquillo de la fuente CONNECTOR
luminosa
(u otra interfaz eléctrica)
De red o no de red: MLS Fuente luminosa Si
conectada (CLS):
Fuente luminosa de color No Envolvente: -
variable:
Fuente luminosa de alta No
luminancia:
Proteccién No Atenuable: No
antideslumbramiento:
Parametros del producto
Parametro ‘ Valor Parametro Valor
Parametros generales del producto:
Consumo de energia en modo 2 Clase de eficiencia F
encendido (kWh / 1 000 h), energética
redondeado al entero mads
préximo
Flujo luminoso util (duse), 180 en Temperatura de 6 600
indicando si se refiere al flujo en Esfera (360°) color

una esfera (360°), en un cono
amplio (120°) o en un cono
estrecho (90°)

correlacionada,
redondeada a los
100 K mas préximos,
o intervalo de
temperaturas de
color
correlacionadas,
redondeado a los
100 K mas proximos,
gue puede regularse

Potencia en modo encendido
(Pencendido), €xpresada en W

1,7

Potencia en modo
de espera (Pg),
expresada en W
y redondeada al
segundo decimal

Paginal/3



Potencia en modo de espera en
red (P,.q) para CLS, expresada
en W y redondeada al segundo
decimal

indice de
rendimiento de
color, redondeado al
entero mas proximo,
o intervalo de
valores CRI que
puede regularse

80

Dimensiones Altura

63

exteriores sin | Anchura

44

mecanismo de Profundidad
control
independiente,
piezas de
control de la
iluminacion ni
piezasajenasa
la iluminacion,
de haberlos
(milimetros)

13

Distribucion
espectral de Ia
potencia en el
intervalo de 250 nm
a 800 nm, a plena
carga

Véase la imagen
en la Ultima pagina

Declaracién de
equivalente®®

potencia

En caso afirmativo,
potencia
equivalente (W)

Coordenadas 0,312
cromaticas (x e y) 0,331
Parametros de fuentes luminosas de LED y OLED:
Valor del indice de rendimiento 5 Factor de -
de color R9 supervivencia
Factor de mantenimiento del -
flujo luminoso
Parametros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:
factor de desplazamiento (cos 1,00 Consistencia 6
¢1) cromatica en elipses
de MacAdam
Declaracién de que una fuente -(b) En caso afirmativo, -
luminosa de LED sustituye a una declaracién de
fuente luminosa fluorescente sustitucion (W)
sin balasto integrado de un
determinado vataje.
Unidad de medida del parpadeo 1,0 Unidad de medida 0,4

(Pst LM)

del efecto
estroboscépico
(SVM)

(@)r ho aplicable;

(b)r. ho aplicable;
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Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MAARUS (EL) 2019/2015, mis késitleb valgusallikate energiamérgistust

Tarnija nimi voi kaubamark: Whirlpool EMEA

Tarnija aadress: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Mudelitdhis: W11532074

Valgusallika liik:
Kasutatud LED Suunatud (DLS) voi NDLS
valgustustehnoloogia: suunamata
valgusvooga (NDLS):
Valgusallika sokli liik CONNECTOR
(v6i muu elektriline liides)
Avaliku elektrivorgu toitega MLS Uhendatud Jah
(MLS) vo6i muu kui avaliku valgusallikas (CLS):
elektrivorgu toitega (NMLS):
Seadistatava varvusega Ei Kolb: -
valgusallikas:
Suure heledusega valgusallikas: Ei
Pimestamisvastase kaitsega: Ei Hamardatav: Ei
Toote naitajad
Naitaja ‘ Vaartus Naitaja Vaartus
Toote iildnditajad:
Elektritarbimine sisselllitatud 2 Energiatdhususe F
seisundis (kWh/1000 h), klass
Umardatuna Ulespoole
tdisarvuni
Kasulik  valgusvoog (duse); 180 Sfaariline Lahim 6 600
osutada selgelt, kas see on (360°) varvsustemperatuur,
sfaariline (360°), lai koonuseline Umardatud ldhima
(120°) voi kitsas koonuseline 100 Kni VoI
(90°) valgusvoog seadistatav  ldhima
varvsustemperatuuri
vahemik, imardatud
Idhima 100 Kni
Sisselilitatud seisundi 1,7 Ooteseisundi -
tarbimisvéimsus (P, vattides tarbimisvGimsus
(W) (Psp),vattides (W),
Umardatud kahe
kiimnendkohani
Vorguiihendusega ooteseisundi - Varviesitusindeks 80
tarbimisvGimsus (CRI), Uimardatud
(Phetyihendatud valgusallika taisarvuni, vOi
puhul, vattides (W), Umardatud seadistatav CRI
kahe kiimnendkohani vahemik
Valismdotmed | Korgus 63 Energia Vt joonist
ilma Laius 44 spektraaljaotus viimasel lehel
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eraldiseisva Stigavus 13 vahemikus 250-800
talitlusseadisetg nm, taiskoormusel
valgustuse
juhtosadeta ja
valgustusega
mitteseotud
juhtosadeta
(olemasolul)
(millimeetrites)
Viidetav vordvaarne vdimsus@ - Kui Jjah”, -
vordvaarne vdimsus
(W)
Varvsuskoordinaadid 0,312
(xjay) 0,331
LED- ja OLED-valgusallikate nditajad:
Varviesitusindeksi R9 vaartus 5 Elueategur -
Valgusvoo vahenemistegur -
Avaliku elektrivorgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate naitajad:
Faasinihe (cos ¢1) 1,00 Varvuse koosseis 6
MacAdami ellipsi
astmetes
Vaide: LED-valgusallikas -(b) Kui »jah*, siis -
asendab teatava vOimsusega asendatavuse vaide
ilma sisseehitatud liiteseadiseta (W)
luminofoorvalgusallikat.
Vareluse néitaja(Pst LM) 1,0 Stroboskoopnéahtuse 0,4

naitaja (SVM)

(@)1 . Ei kohaldata;
(b}, Ei kohaldata;
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Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonldhteiden energiamerkintdjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Whirlpool EMEA

Tavarantoimittajan osoite: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M)

ITALY

Mallitunniste: W11532074

Valonldhteen tyyppi:

Kaytetty valaistusteknologia: LED Ympdrisateileva tai Ymparisateileva
suuntaava: valonlahde
Valonlahteen kannan tyyppi: CONNECTOR
(tai muu sahkaliitanta)
Verkkojannitteinen tai ei: MLS Tietoverkkoon Kylla
liitetty valonlahde:
Varilampdotilaltaan saadettava Ei Kupu: -
valonldhde:
Korkean luminanssin Ei
valonlahde:
Haikaisysuoja: Ei Himmennettava: Ei
Tuoteparametrit
Parametri ‘ Arvo Parametri Arvo
Yleiset tuoteparametrit:
Energiankulutus paalle 2 Energiatehokkuusluok F
kytkettyna  (kWh/1000 h)
pyOristettyna [ahimpadan
kokonaislukuun
Hyotyvalovirta (duse) ja 180 kuviossa Ekvivalentti 6 600
ilmoitus siitd, viitataanko silla Pallo (360°) varilampdatila
valovirtaan pallossa (3609), pyoristettyna
levedssa kartiossa (12092) vai [ahimpaan 100
kapeassa kartiossa (909) kelviniin  tai alue,
jolle ekvivalentti
varilampatila
voidaan saataa,
pyoristettyna 100
kelviniin
Paalle kytkettyna -tilan teho 1,7 Valmiustilateho -
(Pon), watteina (Py), watteina ja
pyOristettyna
kahteen desimaaliin
Verkkovalmiustilateho  (Ppet), - Varintoistoindeksi 80
watteina  ja pyoristettyna pyoristettyna
kahteen desimaaliin ldhimpéaan

kokonaislukuun tai
alue, jolle CRI-arvo
voidaan saataa

Sivul/3



Ulkomitat Korkeus 63 Spektrinen Ks. kuva
ilman erillista | Leveys 44 tehojakauma viimeisella sivulla
liittantalaitetta, Syvyys 13 alueella 250-800 nm
valaistuksen taydella kuormalla
ohjauksen
osia ja
valaistukseen
liittymattomia
osia, jos
sellaisia on
(millimetreina)
Viitetty tehovastaavuus® - Jos kylla, vastaava -
teho (W)
Varikoordinaatit (x ja 0,312
y) 0,331
LED- tai OLED-valonlahteiden parametrit:
R9-vdrintoistoindeksin arvo 5 Eloonjaamiskerroin -
Valovirran alenemakerroin -
Verkkojannitteisten LED- tai OLED-valonlahteiden parametrit:
Perusaallon tehokerroin (cos 1,00 Varin  yhtenaisyys 6
d1) MacAdamin
ellipseina
Vaite, ettd LED-valonldhde -(b) Jos kyllg, niin -
korvaa tietyn wattiluvun korvaavuusviite (W)
loistevalonlahteen, jossa ei ole
sisaista virranrajoitinta
Valkynnan mitta-arvo (Pst LM) 1,0 Stroboskooppi- 0,4
ilmién  mitta-arvo
(SVM)

(@) : ei sovelleta

(b):_s : ei sovelleta
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Fiche d’information sur le produit

REGLEMENT DELEGUE (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne I'étiquetage
énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Whirlpool EMEA

Adresse du fournisseur: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

Référence du modele: W11532074

Type de source lumineuse:

Technologie d’éclairage utilisée: LED Non-dirigée ou NDLS
dirigée:
Type de culot de la source CONNECTOR
lumineuse
(ou d'autre interface électrique)
Secteur ou non secteur: MLS Source lumineuse Oui
connectée (SLC):
Source lumineuse réglable en Non Enveloppe: -
couleur:
Source lumineuse a luminance Non
élevée:
Protection anti-éblouissement: Non Utilisation avec un Non
variateur:
Parametres du produit
Parameétre ‘ Valeur Paramétre Valeur
Parametres généraux du produit:
Consommation d’énergie en 2 Classe  defficacité F
mode marche (kWh/1000 h), énergétique
arrondie a I'entier supérieur le
plus proche
Flux lumineux utile (¢puse), avec 180 sur Température de 6 600
indication qu’il se référe au flux Sphére (360°) couleur proximale,
dans une spheére (3602), dans un arrondie a la
cone large (1202) ou dans un centaine de K la plus
cone étroit (909) proche, ou la plage
de températures de
couleur proximales
qui peuvent étre
réglées
Puissance en mode 1,7 Puissance en mode -
«marche» (P,,), exprimée en W veille (Py,), exprimée
en W et arrondie ala
deuxieme décimale
Puissance en mode veille (Pet), - Indice de rendu des 80

pour SLC, exprimée en W
et arrondie a la deuxieme
décimale

couleurs, arrondi a
'entier le  plus
proche, ou la plage
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de valeurs d’IRC qui
peuvent étre réglées

Dimensions
extérieures en
mm, sans
appareillage
de commande
séparé,
éléments de
régulation de
I’éclairage ni
éléments sans
fonction
d’éclairage (le
cas échéant)

Hauteur 63
Largeur 44
Profondeur 13

Distribution de Ia
puissance spectrale
dans la plage de 250
nm a 800 nm, a
pleine charge

Voir I'image de la
page précédente

Déclaration
équivalente?

de  puissance

Si  oui, puissance
équivalente (W)

Coordonnées 0,312
chromatiques (x et 0,331
y)
Parametres pour les sources lumineuses LED et OLED:
R9 valeur de l'indice de rendu 5 Facteur de survie -
des couleurs
Facteur de conservation du flux -
lumineux
Parametres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:
Facteur de déphasage (cos ¢1) 1,00 Constance des 6
couleurs dans les
ellipses de
MacAdam
Déclaration qu’une source -b) Si oui, déclaration -
lumineuse LED remplace une relative au
source lumineuse fluorescente remplacement (W)
sans ballast intégré d’une
puissance en watts particuliere
Mesure du papillotement (Pst 1,0 Mesure de ['effet 0,4
LM) stroboscopique
(SVM)
a)'' . sans objet;
b):_. : sans objet;
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Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light

sources

Supplier's name or trade mark: Whirlpool EMEA

Supplier's address: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

Model identifier: W11532074

Type of light source:

Lighting technology used: LED Non-directional or NDLS
directional:
Light source cap-type CONNECTOR
(or other electric interface)
Mains or non-mains: MLS Connected light Yes
source (CLS):
Colour-tuneable light source: No Envelope: -
High luminance light source: No
Anti-glare shield: No Dimmable: No
Product parameters
Parameter Value Parameter Value
General product parameters:
Energy consumption in on- 2 Energy efficiency F
mode (kWh/1000 h), rounded class
up to the nearest integer
Useful luminous flux (duse), 180 in Correlated  colour 6 600
indicating if it refers to the flux Sphere (360°) temperature,
in a sphere (3602), in a wide rounded to the
cone (1209) or in a narrow cone nearest 100 K,
(909) or the range of
correlated  colour
temperatures,
rounded to the
nearest 100 K, that
can be set
On-mode power (Pon), 1,7 Standby power (Pg,), -
expressed in W expressed in W
and rounded to the
second decimal
Networked standby power (P,et) - Colour rendering 80
for CLS, expressed in W and index, rounded to
rounded to the second decimal the nearest integer,
or the range of CRI-
values that can be
set
Outer Height 63 Spectral power See image
dimensions Width 44 distribution in the in last page
without Depth 13
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separate range 250 nm to 800

control gear, nm, at full-load

lighting

control parts

and non-

lighting

control parts,

if any

(millimetre)

Claim of equivalent power® - If yes, equivalent -
power (W)
Chromaticity 0,312
coordinates (x and y) 0,331

Parameters for LED and OLED light sources:

R9 colour rendering index value 5 Survival factor -

the lumen maintenance factor -

Parameters for LED and OLED mains light sources:

displacement factor (cos ¢1) 1,00 Colour consistency 6
in McAdam ellipses

Claims that an LED light -(b) If yes then -

source replaces a fluorescent replacement claim

light source without integrated (W)

ballast of a particular wattage.

Flicker metric (Pst LM) 1,0 Stroboscopic effect 0,4

metric (SVM)

(@ ot applicable;
(b)i_s : not applicable;
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Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 u pogledu oznacivanja energetske ucinkovitosti izvora

svjetlosti

Ime ili zastitni znak dobavljaca:

Whirlpool EMEA

Adresa dobavljaca: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

Identifikacijska oznaka modela: W11532074
Vrsta izvora svjetlosti:
Upotrijebljena rasvjetna LED Neusmjeren ili neusmjeren
tehnologija: usmjeren izvor:
Vrsta podnoska izvora svjetlosti CONNECTOR
(ili drugog elektricnog sucelja)
Napajano ili nenapajano iz MLS Povezani izvor Da
mreze: svjetlosti (CLS):
Izvor svjetlosti s mogucénoscu Ne Ovoijnica: -
regulacije boje:
lzvor svjetlosti visoke Ne
svjetljivosti:
Zastita od bljestanja: Ne Prigusivo: Ne
Parametri proizvoda
Parametar ‘ Vrijednost Parametar Vrijednost
Opdi parametri proizvoda:
Potrosnja energije u stanju 2 Razred energetske F
ukljucenosti (kWh/1000 sati), ucinkovitosti
zaokruZzeno naviSe na najblizi
cijeli broj
Korisni svjetlosni tok (¢use), uz 180 u Kugla Korelirana 6 600
naznaku odnosi li se na tok (360°) temperatura  boje
u kugli (360°), Sirokom stoScu zaokruzena na
(220°) ili uskom stoscu (90°) najblizih 100 K ili
raspon  koreliranih
temperatura  boje
zaokruzen na
najblizih 100 K, koje
je mogudée podesiti
PotroSnja energije u stanju 1,7 Potrosnja energije u -
ukljucenosti (Pyn), U W stanju pripravnosti
(Psb)r u W;
zaokruzeno na dva
decimalna mjesta
Potrosnja energije u - Indeks uzvrata boje, 80

umreZenom stanju pripravnosti
(Phet) za  povezani izvor
svjetlosti, u W, zaokruzeno na
dva decimalna mjesta

zaokruZeno na
najblizi cijeli broj,
ili raspon vrijednosti
tog indeksa koje se
mogu postaviti
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Vanjske Visina 63 Spektralna Vidjeti sliku na
dimenzije bez | $jrina 44 distribucija snage u zadnjoj stranici
zasebnih Dubina 13 rasponu od 250 nm
predspojnih do 800 nm pri
naprava, punom opterecenju
dijelova za
upravljanje
rasvjetom i
nerasvjetnih
dijelova, ako
postoje (mm)
Izjava o ekvivalentnoj snazi®® - ako postoji, -
ekvivalentna snaga
(W)
Koordinate 0,312
kromaticnosti (x i y) 0,331
Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti:
Vrijednost indeksa uzvrata boje 5 Faktor preZivljavanja -
R9
faktor odrzavanja svjetlosnog -
toka
Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti napajane iz mreze:
faktor faznog pomaka (cos ¢1) 1,00 Postojanost boje u 6
koracima MacAdam
elipsa
Tvrdnje da LED izvor svjetlosti -(b) ako postoji, tvrdnja o -
zamjenjuje fluorescentni izvor zamjeni (W)
svjetlosti bez ugradene
prigusnice odredene snage u
vatima.
Mjerna vrijednost za treperenje 1,0 Mjerna  vrijednost 0,4
(Pst LM) za stroboskopski
ucinak (SVM)

(a)"_,,: nije primjenjivo;

(b),,—”: nije primjenjivo;
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Termékinformacids adatlap

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE a fényforrasok

energiacimkézésérdl

A szallité neve vagy védjegye: Whirlpool EMEA

A szallité cime: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

Modellazonosité: W11532074

A fényforras tipusa:

Hasznalt vilagitastechnoldgia: LED Nem iranyitott vagy Nem irdnyitott
iranyitott fényu:
A fényforras fejtipusa CONNECTOR
(vagy mas elektromos interfész)
Haldzati vagy nem halézati: MLS Osszekapcsolt lgen
fényforrds (CLS):
Allithaté szin( fényforras: Nem Burkolat: -
Nagy fénys(irliségl fényforras: Nem
Vakitasgatlo: Nem Szabalyozhato: Nem
Termékparaméterek
Paraméter ‘ Erték Paraméter Erték
Altaldnos termékparaméterek:
Energiafogyasztds bekapcsolt 2 Energiahatékonysagi F
Uzemmadban (kWh/1000 6ra), osztaly
a legkozelebbi egész szamra
felkerekitve
Hasznos fényaram (Quse), 180 a A korrelalt 6 600
annak feltlintetésével, hogy az kdvetkezGre: szinh6mérséklet, a
érték gomb (3609), széles kup GOomb (360°) legkozelebbi 100 K
(12092) vagy keskeny kup (909) értékre  kerekitve,
alaku fényaramra érvényes vagy a beallithatd
korreldlt
szinhémérsékletek
tartomanya a
legkozelebbi 100 K
értékre kerekitve
A bekapcsolt izemmaod 1,7 A készenléti -
energiafogyasztasa (P,,), W-ban izemmod
kifejezve energiafogyasztasa
(PsbW-ban kifejezve
és két tizedesjegyre
kerekitve
A haldzatvezérelt készenléti - Szinvisszaadasi 80

lzemmadd energiafogyasztasa
(Pnhet) Osszekapcsolt fényforras
esetében, W-ban kifejezve és
két tizedesjegyre kerekitve

index, a legkozelebbi
egész szamra
kerekitve, vagy a
szinvisszaadasi index
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beallithato

értéktartomanya
Kilsé Magassag 63 Spektralis Lasd a képet az
méretek, Szélesség 44 teljesitményeloszlas utolsé oldalon
adott esetben Mélység 13 a 250 nm és
a kalonallo 800 nm  kozotti
vezérlbegység, tartomanyban,
a teljes terhelés
vilagitasvezérlé mellett
alkotéelemek
és a nem
vilagito
alkotéelemek
nélkal
(milliméter)
Egyenértékl teljesitményre - Ha igen, akkor -
valé utalas® az egyenértékd
teljesitmény (W)
Szinkoordinatak  (x 0,312
ésy) 0,331
LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
R9 szinvisszaadadsi index értéke 5 Elettartam-tényezd -
Fénydram-stabilitasi tényez6 -
Haldzati LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
Eltolasi tényez6 (cos ¢1) 1,00 Szinkonzisztencia 6
MacAdam-féle
ellipszisekben
Arra valé utalasok, hogy -(b) Ha igen, akkor a -
a LED-fényforras helyettesit helyettesitésre vald
egy beépitett elStét nélkdli, utalas (W)
meghatarozott  teljesitmény
fluoreszkalé fényforrast.
Villogds mértéke (Pst LM) 1,0 Stroboszképos hatas 0,4

mértéke (SVM)

(@) . hem alkalmazandé;

(b)._s : nem alkalmazando;
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Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda
I'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: Whirlpool EMEA

Indirizzo del fornitore: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identificativo del modello: W11532074

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d’illuminazione: LED Non direzionale o NDLS
direzionale:
Tipo di attacco della sorgente CONNECTOR
luminosa
(o altra interfaccia elettrica)
A tensione di rete o non a MLS Sorgente luminosa Si
tensione di rete: connessa (CLS):
Sorgente luminosa a colori No Involucro: -
variabili:
Sorgente luminosa ad alta No
luminanza:
Schermo antiriflesso: No Regolabile: No
Parametri del prodotto
Parametro ‘ Valore Parametro Valore
Parametri generali del prodotto:
Consumo di energia in 2 Classe di efficienza F
modo  acceso  (kWh/1000 energetica
h), arrotondato per eccesso
all’intero pil vicino
Flusso luminoso utile (duse), 180 in Temperatura di 6 600
indicando se si riferisce al flusso Sfera (360°) colore correlata,
in una sfera (3602), in un cono arrotondata ai 100
ampio (1202) o in un cono K piu vicini,
stretto (909) oppure intervallo
di temperature di
colore correlate
che e possibile
impostare,
arrotondato ai 100 K
piu vicini
Potenza in modo acceso (Pg), 1,7 Potenza in modo -
espressa in W stand-by (Psp),
espressa in w
e arrotondata al
secondo decimale
Potenza in modo stand-by in - Indice di resa 80
rete (Pn.:) per le sorgenti cromatica
luminose connesse, espressa in arrotondato
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W e arrotondata al secondo
decimale

all'intero piu vicino,
oppure intervallo di

valori IRC che &

possibile impostare
Dimensioni Altezza 63 Distribuzione Vedi immagine
esterne senza | |arghezza 44 spettrale di potenza | nell'ultima pagina
unita di profondits 13 a pieno carico

alimentazione
separata, parti
per il controllo
dell’illuminazior
e parti senza
funzioni di
controllo
dell’illuminazior
se presenti
(mm)

nell’intervallo da
250 nm a 800 nm

Dichiarazione di
equivalente(®

potenza

- Se i, potenza
equivalente (W)

Coordinate 0,312
cromatiche (x, y) 0,331

Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:

Valore dell'indice di resa 5 Fattore di -

cromatica R9 sopravvivenza

Fattore di mantenimento del -

flusso luminoso

Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:

Fattore di sfasamento (cos ¢1) 1,00 Coerenza dei colori 6
in ellissi di MacAdam

Dichiarazione che una sorgente -(b) Se si, dichiarazione -

luminosa LED pu0 sostituire una di sostituibilita (W)

sorgente luminosa fluorescente

senza alimentatore integrato

avente una determinata

potenza

Metrica dello sfarfallio (Pst LM) 1,0 Metrica dell’effetto 0,4

stroboscopico (SVM)

(@) non applicabile;

(b)..: : non applicabile;
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Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dél Sviesos 3altiniy energijos vartojimo

efektyvumo Zenklinimo

Tiekéjo pavadinimas arba prekés zenklas: Whirlpool EMEA

Tiekéjo adresas: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MlI) ITALY

Modelio Zymuo: W11532074

Sviesos 3altinio tipas:

Naudojama apsvietimo LED Nekryptinis ar nekryptinis
technologija: kryptinis:
Sviesos altinio cokolio tipas CONNECTOR
(arba kita elektriné sasaja)
Maitinamas i$ elektros tinklo ar MLS Prijungtasis Sviesos Taip
ne is elektros tinklo: Saltinis (CLS):
Reguliuojamos spalvos Sviesos Ne Apgaubas: -
Saltinis:
Didelio skaisCio Sviesos Saltinis: Ne
Skydas nuo akinimo: Ne Pritemdomasis: Ne
Gaminio parametrai
Parametras ‘ Verté Parametras Verte
Bendrieji gaminio parametrai
Jjungties veiksena suvartojamos 2 Energijos vartojimo F
energijos kiekis (kwh/1 000 h), efektyvumo klasé
suapvalintas iki artimiausio
didesnio sveikojo skaiciaus
Naudingasis Sviesos srautas | 180; sfera (360°) | Susietoji  spalviné 6 600
(®use), nurodant, ar tai sferinis temperatira,
(360°), plataus kagio (120°) ar suapvalinta iki
siauro kagio (90°) srautas artimiausio 100 K,
arba susietosios
spalvinés
temperaturos, kurig
galima nustatyti,
suapvalintos iki
artimiausio 100 K,
intervalas
Jjungties veiksenos galia (P,,), 1,7 Budéjimo veiksenos -
iSreiksta W galia (Pg,), iSreiksta
W ir suapvalinta iki
Simtyjy
CSL tinklinés budéjimo - Spalvy perteikimo 80
veiksenos galia (P,e:), iSreiksta rodiklis, suapvalintas
W ir suapvalinta iki Simtyjy iki artimiausio
sveikojo  skaiciaus,
arba CRI verdiy,
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kurias galima
nustatyti, intervalas

ISoriniai Aukstis 63 Spektrinis galios Zr. paskutiniame
matmenys be | p|otis 44 pasiskirstymas 250- puslapyje
atskiro Gylis 13 800 nm diapazone pateiktg atvaizda.
valdymo esant pilnutinei
jtaiso, apkrovai
apsvietimo
valdymo
elementy ir
apsvietimo
funkcijos
neatliekanciy
daliy, jei jy
yra,
milimetrais
PareiSkimas dél lygiavertés - Jei ,taip” lygiaverté -
galios®@ galia (W)
Spalviy koordinatés 0,312
(xiry) 0,331
LED ir OLED sviesos Saltiniy parametrai
Spalvy perteikimo rodiklio R9 5 Negendamumo -
verté faktorius
Sviesos srauto iSlaikymo -
faktorius
IS elektros tinklo maitinamy LED ir OLED Sviesos Saltiniy parametrai
Poslinkio koeficientas (cos ¢1) 1,00 Spalvos pastovumas 6
Makadamo elipsés
slenksciy skaiciumi
Pareiskimas, kad LED 3viesos -(b) Jei Ltaip”, -
Saltiniu galima pakeisti tam pareiskimas del
tikros galios  fluorescencinj pakei¢iamo Sviesos
Sviesos Saltinj be jmontuoto Saltinio galios (W)
balastinio jtaiso
Mirgéjimo matas (Pst LM) 1,0 Stroboskopinio 0,4

efekto matas (SVM)

(@) _«_ netaikoma.

(b),,-”— netaikoma.
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Razojuma informacijas lapa

KOMISIJAS DELEGETA REGULA (ES) 2019/2015 attieciba uz gaismas avotu energomarkéjumu

Piegadataja nosaukums vai precu zime: Whirlpool EMEA

Piegadataja adrese: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modela identifikators: W11532074

Gaismas avota veids:

Izmantota apgaismojuma LED Kliedéta vai virzita NDLS
tehnologija: gaisma:
Gaismas avota cokola tips CONNECTOR
(vai cita elektriska saskarne)
Darbinams vai nav darbinams MLS Savienots gaismas Ja
no elektrotikla: avots (CLS):
Reguléjamas krasas gaismas Née Apvalks: -
avots:
Loti spilgts gaismas avots: Née
Pretapzilbes aizsargs: Ne Reguléjams Né
spilgtums:
RaZojuma parametri
Parametrs ‘ Vertiba Parametrs Vertiba
Visparéjie razojuma parametri:
Elektroenergijas patérins 2 Energoefektivitates F
aktivaja rezima (kWh/1000 h), klase
noapalots uz augsu ldz
tuvakajam veselajam skaitlim
Lietderigd gaismas plasma | 180 Sfera (360°) | Koreléta krasas 6 600
(®use) ar noradi, vai ta attiecas temperatira,
uz gaismas plasmu sféra (360°), noapalota lidz
plata konusa (120°) vai Saura tuvakajiem 100
konusa (90°) K, vai korelétas
krasas temperatiru
diapazons,
noapalots lidz
tuvakajiem 100 K, ko
var iestatit
Jauda aktiva rezima (P, 1,7 Jauda gaidstaves -
izteikta vatos (W) rezima (Pyp), izteikta
vatos (W) un
noapalota lidz divam
zZimém aiz komata
Jauda tiklierosas gaidstaves - Krasu atveides 80
rezZima (P,et), CLS, izteikta vatos indekss, noapalots
(W) un noapalota ldz divam ldz tuvakajam
zZimém aiz komata veselajam skaitlim,
vai  CRI  vértibu
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diapazons, ko var
iestatit

Argjie izméri | Augstums 63 Spektralas  jaudas Skatit attelu

bez atseviska | platums 44 sadalijums 250-800 pedéja lapa

vadibas bloka, Dzilums 13 nm diapazona, ar

apgaismojuma pilnu jaudu

regulésanas

dalam un ar

apgaismojumu

nesaistitam

dalam, ja

tadas ir (mm)

Norade par ekvivalento jaudu®® - Ja “ja”, ekvivalenta -
jauda (W)
Hromatiskuma 0,312
koordinatas (x uny) 0,331

LED un OLED gaismas avotu parametri:

R9 krasu atveides indeksa 5 llgizturibas -

vértiba koeficients

Gaismas plusmas noturibas -

koeficients

LED un OLED no elektrotikla darbinamu gaismas avotu parametri:

Nobides koeficients (cos ¢1) 1,00 Krasas konsekvence 6
Makadama elipsés

Norade, vai LED gaismas -(b) Ja “ja”, tad norade -

avots aizstaj konkrétas jaudas par aizstato gaismas

luminiscences gaismas avotu avotu (W)

bez iebuvétas droseles

Mirgonas raditajs (Pst LM) 1,0 Stroboskopiska 0,4
efekta raditajs (SVM)

(a)”—”: nepiemero;

(b)”—”: nepiemero;
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Folja Informattiva tal-Prodott

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2015 fir-rigward tat-tikkettar tal-energija

tas-sorsi tad-dawl

Isem il-fornitur jew trademark: Whirlpool EMEA

Indirizz tal-fornitur: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

Identifikatur tal-mudell: W11532074

Tip ta’ sors tad-dawl:

Teknologija tat-tidwil uzata: LED Mhux  direzzjonali NDLS
jew direzzjonali:
Tip tal-kappa tas-sors tad-dawl CONNECTOR
(jew interfacca elettrika ohra)
Mill-mains jew mhux mill- MLS Sors tad-dawl Iva
mains: konness (CLS):
Sors tad-dawl b’kulur Le Involukru: -
aggustabbli:
Sors tad-dawl ta’ luminanza Le
gholja:
Skrin antirifless: Le Jistghu jitbaxxew: Le
Parametri tal-prodott
Parametru Valur Parametru Valur
Parametri generali tal-prodott:
Konsum tal-energija fil- 2 Klassi tal-effi¢jenza F
modalita mixghul energetika
(kwh/1000 h), imqarreb sal-
eqgreb numru shih
Fluss luminuz utli (¢use), li 180 fi Sfera Temperatura tal- 6 600
jindika jekk jirreferix ghall- (360°) kulur ikkorrelatata,
fluss fi sfera (3602), f’kon imqarrba ghall-
wiesa’ (1202) jew f’kon dejjaq eqreb 100 K,
(909) jew medda ta’
temperaturi tal-
kulur ikkorrelatati,
imqarrba ghall-
eqgreb 100 K, li tista’
tigi ssettjata
Potenza elettrika waqt il- 1,7 Potenza elettrika -
modalita  mixghul  (Pmixghul), waqgt standby (Pg),
espressa f'W espressa f'W u
mgarrba ghat-tieni
decimali
Potenza elettrika waqgt standby - Indi¢i tal-apparenza 80

man-network (P..), ghas-CLS,
espressa f'W u mqarrba ghat-
tieni decimali

tal-kulur, imaqarreb
ghall-eqreb numru
shih, jew medda
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ta’ valuri tas-CRI i
jistghu jigu ssettjati

Dimensjonijiet | Gholi 63
ta’ barra | Wisa’ 44
minghajr Fond 13
taghmir  ta’

kontroll

separat,

partijiet  tal-

kontroll  tat-

tidwil u

partijiet li

mhumiex tal-
kontroll  tat-

Distribuzzjoni  tal-
potenza spettrali fil-
medda ta’ 250 nm
sa 800 nm b’taghbija
shiha

Ara I-immagni
fl-ahhar pagna

tidwil, jekk
ikun  hemm
(Fmillimetri)
Dikjarazzjoni ta’ potenza - Jekk iva, potenza -
ekwivalenti(® elettrika ekwivalenti
(W)
Koordinati tal- 0,312
kromaticita (x u y) 0,331
Parametri ghas-sorsi tad-dawl LED u OLED:
Valur tal-indi¢i tal-apparenza 5 Fattur ta’ -
tal-kulur R9 sopravivenza
il-fattur ta’ manutenzjoni tal- -
lumen
Parametri ghas-sorsi tad-dawl LED u OLED tal-mains:
fattur ta’ spostament (cos ¢1) 1,00 Konsistenza tal-kulur 6
f’ellissi ta’” McAdam
Dikjarazzjoni li sors tad-dawl -(b) Jekk iva, allura -
LED jissostitwixxi sors tad-dawl dikjarazzjoni tas-
fluworexxenti minghajr ballast sostituzzjoni (W)
integrat ta’ wattage partikolari.
Metrika tal-fluttwazzjoni fil- 1,0 Metrika tal-effett 0,4

vultagg (Pst LM)

stroboskopiku (SVM)

(a)”-”: mhux applikabbli;
(b)ll_ll

: mhux applikabbli;
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Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de
energie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: Whirlpool EMEA

Adres van de leverancier: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

Typeaanduiding: W11532074

Lichtbrontype:
Gebruikte LED Niet-gericht of NDLS
verlichtingstechnologie: gericht:
Type voet van de lichtbron CONNECTOR
(of andere elektrische
aansluiting)
Netspanning of niet- MLS Geconnecteerde Ja
netspanning: lichtbron (CLS):
Lichtbron met regelbare kleur: Nee Ombhulsel: -
Lichtbron met hoge luminantie: Nee
Antiverblindingsscherm: Nee Dimbaar: Nee
Productparameters
Parameter ‘ Waarde Parameter Waarde
Algemene productparameters:
Energieverbruik in de 2 Energie- F
gebruiksstand (kWh/1 000 u), efficiéntieklasse
naar boven afgerond op het
dichtstbijzijnde gehele getal
Nuttige lichtstroom (¢use), | 180 in Bol (360°) | Toegevoegde 6 600
waarbij wordt vermeld of deze kleurtemperatuur,
verwijst naar de lichtstroom in afgerond op de
een bol (3609), in een brede dichtstbijzijnde 100
kegel (1202) of in een smalle K, of het bereik
kegel (902) van  toegevoegde
kleurtemperaturen,
afgerond op de
dichtstbijzijnde 100
K, die kunnen
worden ingesteld
Energie in gebruiksstand (Py;), 1,7 Energie in stand- -
uitgedrukt in W bystand (Psp),
uitgedrukt in W en
afgerond op twee
decimalen
Energie in netwerkgebonden - Kleurweergave- 80
stand-by (P.:) Vvoor CLS, index, afgerond op

uitgedrukt in W en afgerond op
twee decimalen

het dichtstbijzijnde
gehele getal, of
het bereik van CRI-
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waarden die kunnen
worden ingesteld

BuitenafmetingemMoogte 63 Spectrale distributie Zie afbeelding op
zonder Breedte 44 in het bereik van 250 laatste bladzijde
afzonderlijk Diepte 13 nm tot 800 nm, bij
voorschakelapp vollast
onderdelen
voor
lichtregeling
en niet-
verlichtingsonds
in
voorkomend
geval (in
millimeter)
Beweerd equivalent - Indien ja, equivalent -
vermogen® vermogen (W)
Kleurcodrdinaten (x 0,312
eny) 0,331
Parameters voor led- en oledlichtbronnen:
R9-waarde 5 Overlevingsfactor -
Lumenbehoudsfactor -
Parameters voor led- en olednetspanningslichtbronnen:
Verschuivingsfactor (cos ¢1) 1,00 Kleurconsistentie in 6
MacAdame-ellipsen
Beweringen dat een -(b) Indien ja, dan -
ledlichtbron een vervanging bewering dat de
vormt voor een lichtbron een
fluorescentielichtbron zonder vervanging  vormt
geintegreerde ballast van een (W)
bepaalde wattage.
Metriek voor flikkering (Pst LM) 1,0 Metriek voor 0,4
stroboscopisch
effect (SVM)

(@)r; niet van toepassing;

(b)..: : niet van toepassing;
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Karta informacyjna produktu

ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania

energetycznego zrodet swiatfa

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Whirlpool EMEA

Adres dostawcy: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

Identyfikator modelu: W11532074

Rodzaj zrodta $wiatta:

Zastosowana technologia LED Bezkierunkowe lub NDLS
osSwietleniowa: kierunkowe Zrdédto
Swiatta:
Rodzaj trzonka zrddta Swiatta CONNECTOR
(lub inne ztacze elektryczne)
Zrédto Swiattfa zasilane MLS Potaczone zrédto Tak
lub  niezasilane  napieciem Swiattfa (CLS):
sieciowym:
Zrédto $wiatta z mozliwoscig Nie Barika: -
zmiany barwy swiatta:
Zrédto  Swiatta o  wysokiej Nie
luminancji:
Ostona przeciwol$nieniowa: Nie Funkcja sciemniania: Nie
Parametry produktu
Parametr ‘ Wartos¢ Parametr Wartos¢
Ogodlne parametry produktu:
Zuzycie energii w trybie 2 Klasa efektywnosci F
wtgczenia (kWh/1 000 h), energetycznej
zaokragglone w gére do
najblizszej liczby catkowitej
Uzyteczny strumien Swietlny | 180 w Kula (360°) | Skorelowana 6 600

(duse) wskazujacy, czy odnosi
sie on do strumienia w kuli
(3602), w szerokim stozku
(1209) lub w waskim stozku
(909)

temperatura
barwowa,
zaokraglona
najblizszych 100
K, lub zakres
skorelowanych
temperatur
barwowych,
zaokraglony do
najblizszych 100 K,
jakie mozna ustawié

do

Moc w trybie wtgczenia (Pop),
podana w W

1,7

Moc w trybie
czuwania (Psp),
podana w w
i zaokraglona do
drugiego miejsca po
przecinku
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Moc w trybie podtgczenia do - Wskaznik 80
sieci (Pnet), dla CLS podana w oddawania barw,
W i zaokraglona do drugiego zaokraglony do
miejsca po przecinku najblizszej liczby
catkowitej, lub
zakres wartosci CRI,
jakie mozna ustawi¢
Wymiary Wysokos¢ 63 Rozktad ~ widmowy Zob. rys. na
zewnetrzne Szerokoé¢ 44 mocy W zakresie ostatniej stronie
bez Gtebokodé 13 250-800 nm, przy
oddzielnego petnym obcigzeniu
osprzetu
sterujgcego,
elementow
sterowania
osSwietleniem i
elementow
niebedacych
elementami
oswietleniowyn
jezeli
wystepujg
(mm)
Deklaracja réwnowaznej mocy? - w przypadku -
odpowiedzi
twierdzacej,
rbwnowazna  moc
(W)
Wspotrzedne 0,312
chromatycznosci (x i 0,331
y)
Parametry irédet swiatta LED i OLED:
Wartos¢ wskaznika oddawania 5 Wspotczynnik -
barw R9 trwatosci
Wspbtczynnik zachowania -
strumienia Swietlnego
Parametry zasilanych z sieci zrédet $wiatta LED i OLED:
Wspodtczynnik przesuwu 1,00 Jednolitos¢ barwy w 6
fazowego (cos ¢1) elipsach McAdama
Deklaracje, ze zrédto -b) w przypadku -
Swiatta LED zastepuje odpowiedzi
fluorescencyjne zrédto s$wiatta twierdzacej,
bez wbudowanego statecznika deklaracja dotyczaca
o okreslonej mocy zastgpienia (W)
Wskaznik migotania (Pst LM) 1,0 Wskaznik efektu 0,4

stroboskopowego
(SVM)

a)
b)

-+ nie dotyczy;

"+ nie dotyczy;
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Ficha de informac¢ao do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSAO respeitante a etiquetagem energética

das fontes de luz

Marca comercial ou nome do fornecedor: Whirlpool EMEA

Endereco do fornecedor: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

Identificador de modelo: W11532074

Tipo de fonte de luz:

Tecnologia de iluminacdo LED N3o direcional ou NDLS
utilizada: direcional:
Tipo de casquilho CONNECTOR
(ou outra interface elétrica) da
fonte de luz
De rede ou fora da rede: MLS Fonte de luz Sim
conectada (CLS):
Fonte de luz de cor regulavel: Nao Invdlucro: -
Fonte de luz de alta luminancia: Nao
Protegdo contra Ndo Atenuavel: Ndo
encandeamento:
Parametros do produto
Parametro ‘ Valor Parametro Valor
Parametros gerais do produto:
Consumo de energia no 2 Classe de eficiéncia F
modo ligado (kWh/1 000 h), energética
arredondado por excesso as
unidades
Fluxo luminoso util (¢util), 180 em Temperatura de 6 600
indicando se é o fluxo numa Esfera (360°) cor correlacionada,
esfera (360 °), num cone de arredondada a
angulo largo (120 °) ou num centena de graus
cone de angulo estreito (90 °); kelvin, ou a gama
de temperaturas de
cor correlacionadas,
arredondadas a
centena de graus
kelvin, que podem
ser reguladas
Poténcia no modo ligado (Pyg), 1,7 Poténcia em espera -
expressa em W (Pesp), e€xpressa em
W e arrendondada
as centésimas
Poténcia em espera em rede - indice de 80
(Prege) para CLS, expressa em W reproducdo
e arrendondada as centésimas cromatica,
arredondado as

unidades, ou gama
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de valores de IRC
gue podem ser
regulados

Dimensdes Altura 63
exteriores, Largura 44
Sem Profundidade 13
dispositivo de

comando

separado,

elementos de
comando da
iluminagao e
elementos de
comando sem
funcao de
iluminacao,
caso existam
(em
milimetros)

Distribuicao espetral
da energia na gama
250-800 nm, a plena
carga

Ver imagem na
ultima pagina

Alegacao de
equivalente(®

poténcia

Em caso afirmativo,
poténcia
equivalente (W)

Coordenadas 0,312
cromaticas (x e y) 0,331
Parametros das fontes de luz LED e OLED:
indice de reproducio cromatica 5 Fator de -
(IRC) R9 sobrevivéncia
Fator de conservacao do fluxo -
luminoso
Parametros das fontes de luz LED e OLED de rede:
Fator de desfasamento (cos ¢1) 1,00 Coeréncia 6
cromatica, em
elipses de MacAdam
Alegacdo de que a fonte -(b) Em caso afirmativo, -
de luz LED substitui fontes a alegacao de
de luz fluorescentes sem substituicdo (W)
balastro integrado de poténcia
determinada.
Medida de cintilacdo (Pst LM) 1,0 Medida de efeito 0,4

estroboscépico
(SVM)

(@) : ndo aplicavel;

(b)._: : ndo aplicavel;
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Fisa cu informatii despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2015 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energeticd a

surselor de lumina

Denumirea sau marca comerciala a furnizorului: Whirlpool EMEA

Adresa furnizorului: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identificatorul de model: W11532074

Tipul sursei de lumina:

Tehnologia de iluminat utilizata: LED Nedirectionala sau NDLS
directionala:
Tipul de soclu al sursei de CONNECTOR
lumina
(sau alta interfata electrica)
Cu alimentare de la retea sau MLS Sursa de lumina Da
nealimentata de la retea: conectata (CLS):
Sursa de lumina cu posibilitatea Nu Anvelopa: -
de reglare a culorilor:
Sursa de lumina cu luminanta Nu
mare:
Protectie antireflexie: Nu Cu intensitate Nu
reglabila:
Parametrii produsului
Parametru Valoare Parametru Valoare
Parametrii generali ai produsului:
Consumul de energie Th modul 2 Clasa de eficienta F
activ (kwh/1000 h), rotunjit in energetica
sus la cel mai apropiat numar
intreg
Fluxul luminos util (Quse), 180 in Temperatura de 6 600
indicand daca se refera la fluxul Sfera (360°) culoare corelata,
sub forma de sfera (3609), sub rotunjita la cea mai
forma de con larg (1202) sau sub apropiata valoare de
forma de con ingust (909) 100 K, sau intervalul
de temperaturi de
culoare corelate care
pot  fi reglate,
rotunjite la cea mai
apropiata valoare de
100 K
Consumul de putere in modul 1,7 Consumul de putere -
activ (Py,), exprimat in W in  modul standby
(Psp), exprimat Tn W
si rotunjit la a doua
zecimala
Consumul de putere in modul - Indicele de redare 80

standby in retea (P..:) pentru

a culorilor, rotunjit
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CLS, exprimat Tn W si rotunjit la
a doua zecimala

la cel mai apropiat
numar fintreg, sau
intervalul de valori

CRI care pot fi
reglate
Dimensiunile | Tn&ltime 63 Distributia  puterii Vizualizare a
exterioare fard | | stime 44 spectrale in imaginii de pe
dispozitivul de Ad'éncime 13 intervalul  250-800 pagina anterioara
comanda nm, la sarcina
separat, maxima
componentele
de comanda a
iluminatului si
componentele
nelegate de
iluminat, daca
existd
(milimetri)
Declaratie de putere - Daca da, puterea -

echivalentd®@

echivalenta (W)

Coordonatele 0,312
cromatice (x siy) 0,331

Parametri pentru sursele de lumina cu LED si OLED:

Valoarea indicelui de redare a 5 Factorul de -

culorilor R9 supravietuire

Factorul de mentinere a fluxului -

luminos

Parametri pentru sursele de lumina cu LED si OLED cu alimentare de la retea:

factorul de defazaj (cos ¢1) 1,00 Consecventa culorii 6
in elipse McAdam

Declaratii ca o sursa de lumina -(b) Daca da, atunci -

cu LED finlocuieste o sursa de declaratia de

lumina fluorescenta fara balast inlocuire (W)

incorporat cu o anumita putere.

Indicatorul pentru palpaire (Pst 1,0 Indicatorul  pentru 0,4

LM)

efectul stroboscopic
(SVM)

(@ nyse aplics;

(b)._s : nu se aplica;
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Informacny list vyrobku

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2015, pokial ide o energetické oznacovanie

svetelnych zdrojov

Nazov dodavatela alebo jeho ochranna znamka: Whirlpool EMEA

Adresa dodavatela: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

Identifikacny kod modelu: W11532074

Typ svetelného zdroja:

Pouzita technoldgia osvetlenia: LED Nesmerovy alebo NDLS
smerovy:
Typ patice svetelného zdroja CONNECTOR
(alebo iné elektrické rozhranie)
Napdjany zo siete alebo MLS Pripojeny zdroj Ano
nenapajany zo siete: svetla (CLS):
Farebne laditelny svetelny Nie Plast: -
zdroj:
Svetelny zdroj s vysokym jasom: Nie
Stit proti oslneniu: Nie Stmievatelny: Nie
Parametre vyrobku
Parameter ‘ Hodnota Parameter Hodnota
Vseobecné parametre vyrobku:
Spotreba energie v reZime 2 Trieda energetickej F
zapnutia (kWh/1 000 h) ucinnosti
zaokruhlena nahor na najblizsie
celé Cislo
Uzito¢ny svetelny tok (¢duse) s | 180 v guli (360°) | Nahradnd teplota 6 600
uvedenim, ¢iide o svetelny tok v chromatickosti
guli (360°), Sirokom kuzeli (120°) zaokruhlena na
alebo zuzenom kuzeli (90°) najblizSich 100 K
alebo rozsah
nahradnych tepl6t
chromatickosti
zaokruhleny na
najblizSich 100 K,
ktory mozno
nastavit
Spotreba v rezime zapnutia 1,7 Spotreba v rezime -
(Pon), vyjadrend vo W pohotovosti (Psp)
vyjadrena vo W a
zaokruhlena na dve
desatinné miesta
Spotreba v reZime pohotovosti - Index podania farieb 80

pri zapojeni v sieti (Pnet) V
pripade CLS, vyjadrend vo W a
zaokruhlena na dve desatinné
miesta

zaokruhleny na
najblizSie celé cislo
alebo rozsah hodnot
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CRI, ktory moZno
nastavit

Vonkajsie Vyska 63 Spektralne Pozri obrazok na

rozmery bez | $irka 44 rozloZenie vykonu v poslednej strane

pripadného Hibka 13 rozsahu 250 nm az

samostatného 800 nm pri plnej

ovladdacieho zatazi

zariadenia,

Casti na

ovladanie

osvetlenia a

Casti, ktoré

nesluZia na

ovladanie

osvetlenia (v

milimetroch)

Tvrdenie o  rovnocennom - Ak ano, rovnocenny -

vykone vykon (W)
Sdradnice 0,312
chromatickosti (x a 0,331
y)

Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED:

Hodnota indexu podania farieb 5 Cinitel funkénej -

R9 spolahlivosti

Cinitel starnutia svetelného -

zdroja

Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED napdjanych zo siete:

Cinitel fazového posunu (cos 1,00 Farebna 6

¢1) konzistencia v
MacAdamovych
elipsach

Tvrdenie, Ze svetelny zdroj -(b) Ak ano, potom udaj -

LED nahradza Ziarivkovy nahradenej hodnoty

svetelny zdroj bez vstavaného (W)

predradnika s  konkrétnym

vykonom vo wattoch.

Merna veli¢ina blikania (Pst LM) 1,0 Merna veli¢ina 0,4
stroboskopického
javu (SVM)

(a) . neuplatfiuje sa;

(b),,-”: neuplatiuje sa;
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Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 v zvezi z oznacevanjem svetlobnih virov z

energijskimi nalepkami

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: Whirlpool EMEA

Naslov dobavitelja: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

Identifikacijska oznaka modela: W11532074
Vrsta svetlobnega vira:
Uporabljena svetlobna tehnika: LED Neusmerjeni ali NDLS
usmerjeni:
PodnoZje svetlobnega vira CONNECTOR
(ali drug elektri¢ni vmesnik)
OmreZni ali neomrezni: MLS Povezani svetlobni Da
vir (CLS):
Barvno nastavljivi svetlobni vir: Ne Ovoj: -
Visokosvetilnostni svetlobni vir: Ne
Zaslonka proti bles¢anju: Ne Z moznostjo Ne
zatemnjevanja:
Parametri izdelka
Parameter ‘ Vrednost Parameter Vrednost
Splosni parametri izdelka:
Poraba energije v stanju 2 Razred energijske F
delovanja (kWh/1 000 h), ucinkovitosti
zaokroZzena na najbliZje celo
Stevilo
Koristni svetlobni tok (Quse) 180 v Najblizja barvna 6 600
z navedpopdalit.seremenasaeraions.beamAngleCorrg temperatura,
svetlobni tok v krogli (3602), zaokrozena na
Sirokem stozcu (1209) ali ozkem najblizjih 100 K,
stozcu (909) ali razpon najblizjih
barvnih temperatur,
zaokrozen na
najblizjih 100 K, ki se
lahko nastavi
Moc v stanju delovanja (Py stanju 1,7 Moc v stanju -
delovanja), izrazeno v W pripravljenosti (Py),
izrazeno v W in
zaokroZzeno na drugo
decimalno mesto
Omrezno stanje pripravljenosti - Indeks barvne 80
(Pheto) za CLS, izrazeno v W in reprodukcije,
zaokroZzeno na drugo decimalno zaokroZen na

mesto

najblizje celo stevilo,
ali razpon CRI, ki se
lahko nastavi
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Zunanje mere | ViSina 63 Spektralna Glej sliko na
brez Sirina 44 porazdelitev moci v zadnji strani
morebitne Globina 13 razponu od 250 nm
lo¢ene do 800 nm pri polni
krmilne obremenitvi
naprave, delov
za upravljanje
razsvetljave in
delov, ki niso
namenjeni
upravljanju
razsvetljave,
¢e obstajajo (v
milimetrih)
Navedba enakovrednosti - Ce da, ekvivalentna -
mo¢i(@ mo¢ (W)
Kromatski koordinati 0,312
(xiny) 0,331
Parametri svetlobnih virov LED in OLED:
Vrednost  indeksa barvne 5 Prezivetveni faktor -
reprodukcije R9
Faktor vzdrZevanja svetlobnega -
toka
Parametri omreZnih svetlobnih virov LED in OLED:
Fazni faktor (cos ¢1) 1,00 Barvna skladnost 6
Y MacAdamovih
elipsah
Navedba, da svetlobni vir -(b) Ce da, navedba o -
LED nadomesca fluorescencéni nadomescéeni moci
svetlobni vir brez vgrajene (W)
predstikalne naprave doloéene
moci
Meritev flikerja (Pst LM) 1,0 Meritev 0,4
stroboskopskega

efekta (SVM)

(@) : ni relevantno;

(b)._: : ni relevantno;

Stran2 /3



1.2

1.0+

0.44

0.2

780

Stran 3/3



Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FORORDNING (EU) 2019/2015 vad géller energimérkning av

ljuskallor

Leverantérens namn eller varumarke: Whirlpool EMEA

Leverantérens adress: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (M) ITALY

Modellbeteckning: W11532074

Typ av ljuskalla:

Belysningsteknik som anvands: LED Rundstralande eller NDLS
riktad:
Ljuskallans typ av sockel CONNECTOR
(eller annat elektriskt
granssnitt)
Ljuskalla som ansluts till elnatet MLS Uppkopplad ljuskalla Ja
eller ljuskdlla som inte ansluts (CLS):
till elnatet:
Ljuskalla med valbar farg: Nej Holje: -
Ljuskalla med hogluminans: Nej
Blandningsskydd: Nej Kan anvdandas med Nej
dimmer:
Produktparametrar
Parameter Varde Parameter Varde
Allmanna produktparametrar:
Energianvandning i palage 2 Energieffektivitetsklas F
(kwh/1000 h), avrundad uppat
till ndrmaste heltal
Anvandbart ljusflode (duse), | 180 Sfar (360°) | Korrelerad 6 600
med uppgift om huruvida det fargtemperatur,
avser flodet i en sfar (360°), i en avrundad till
vid kon (120°) eller i en smal kon narmaste 100 K,
(90°) eller intervallet av
korrelerade
fargtemperaturer
som kan stdllas
in, avrundat till
narmaste 100 K.
Effekt i paldge (P,,), uttryckt i W 1,7 Effekt i standbylage -
(Pgp), uttryckt i Watt
och avrundad till tva
decimaler.
Effekt i natverksanslutet - Fargatergivningsindex 80
standbylage (Pret) for (CRI), avrundat till

uppkopplad ljuskalla, uttryckt
i Watt och avrundad till tva
decimaler.

narmaste heltal,
eller den skala med
CRI-vdrden som kan

stallas in.
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Yttermatt utan | Hojd 63 Spektral Se bild pa

separat Bredd 44 effektfordelning i sista sidan.

drivdon, Djup 13 intervallet 250 nm

reglerdon for till 800 nm vid full

belysning och last

icke-

belysningsdelar,

i

forekommande

fall (i mm).

Pastaende om  ekvivalent - Om ja, ekvivalent -

effekt(@ effekt (W)
Kromaticitetskoording 0,312
(x ochy) 0,331

Parametrar for LED- och OLED-ljuskallor:

R9-varde for 5 Livslangdsfaktor -

fargatergivningsindex

Ljusflodesforhallande -

Parametrar for LED- och OLED-ljuskadllor som ansluts till elnatet:

Fasfaktor (cos ¢1) 1,00 Konsekvent 6
fargatergivning i
McAdam-ellipser

Pastaende  om att  en -(b) Om ja, pastadd -

LED-ljuskalla ersatter en ersatt effekt (W)

fluorescerande ljuskalla utan

inbyggt forkopplingsdon med

viss effekt.

Flimmermatt (Pst LM) 1,0 Matt pa 0,4

stroboskopisk effekt

(SVm)

(@), o tillzmpligt.

(b)s . ej tillampligt.
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